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1. Netherland 
荷兰企业
塑料垃圾分类
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一种简单、经济、高效的塑
料/PMD 分选装置。由于使用
了少量的光学分选装置和3个
独立物料流的组合输送带, 一
个非常紧凑的系统可以以有
限的投资每小时处理约5吨。
这为回收公司提供了一个独
特的可能性, 可以在极具竞争
力的价格下加工塑料 pmd。
随着传统上的大型安装, 输入
材料的运输大多来自大的收
集区域。可以在接近输入材
料收集区域的情况下, 以更高
的成本更有效地构建更小的
系统。这样甚至有可能在每
个城市投资几个较小的设施。
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我们紧凑设计的塑料分选装置的 "
动脉和静脉" 是高品质的传送带。
这些确保了不断的材料流向创新
的椭圆为细粒、薄膜和3d 塑料的
分离。2个光学分选站将各种有价
值的塑料 (PET、PP、HDPE 等) 与
物料流分离。具有多个质量控制
站的恢复系统, 手动或全自动与我
们的机器人分拣器 (可选), 确保更
高的产量。此外, 该装置还可配备
世界闻名的 HBC 打包机, 用于压实
回收材料, 便于储存和运输。
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2. Germany Technology Netherland 
德国技术 荷兰企业
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• 专注塑料垃圾处理30年

• 挪威法国等国家均有成功
案例

• 单一处理机器到全线处理
厂等多种解决方案
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最新安装案例
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单一机械
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全套生产线
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全套生产线
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全套生产线
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全套生产线
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全套生产线
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全套生产线
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全套生产线
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3. Germany  
德国制造 德国企业

16

15

16



10/17/2019

9

全套塑料废物解决方案

-塑料处理
-塑料颗粒
-橡胶轮胎
-化工塑料
-卫生用品

-石油化工塑料
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为 PET 行业的每一个应用提供成熟且具有成本效
益的解决方案--从颗粒加工到成品, 再到材料回收。
我们的产品系列使我们能够将检测、分离和分拣
阶段置于工艺的最佳位置, 从而确保最高的产品质
量、最有效的机械保护和最高等级的回收。我们
在每个阶段都提供完整的解决方案, 这些解决方案
共同构成了一个集成的质量保证体系。一切都来
自一个单一的来源!安全检测彩色和形状传感器金
属传感器近红外传感器可靠分离金属污染物异物
体故障产品材料分选平滑集成在每个输送机系统
的每个过程阶段的每个分拣阶段定制解决方案完
整的文档完整的文档生产数据记录内联网连接综
合项目管理项目咨询产品测试和试验培训课程和
研讨会全球范围售后服务和支持
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加工流程展示
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全套生产线
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4. Italy
意大利制造商
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PET塑料瓶回收
处理线
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HDPE 塑料
瓶或塑料
膜处理
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4. Germany 
百年历史德国企业
专注塑料垃圾处理
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清洁塑料废物处理
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制粒机，适用于低速操作
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制粒机，节省空间设计紧凑
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用于重型应用的制粒机
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研磨机和粉碎机的组合
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制粒机SB用强制喂料
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脏塑料废物处理

• 农业塑模

• 塑料包装

• 塑料容器

• 聚烯烃瓶

• PET塑料瓶
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如果进料对于实际的造粒机来说太大，或者如果首先将其粗分解
以进行分选，目视检查或检查，则预破碎是必要的工艺步骤。我
们使用粉碎机，制粒机，断头台和锤式粉碎机进行预破碎。

39

预清洗装置结合了异物分离
器的功能和进料的预清洗功
能。在三个一体化的工艺步
骤中，预清洗装置将碎石材
料中的异物（如石头，金属，
玻璃，沙子和纸张）从原料
中分离出来，使原料进行深
度清洗，最后使更多异物沉
入底部。
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游泳池使用各种塑料的特定重量将它们分开。典型应用的实例是PET或
PVC（两者都下沉）与聚烯烃（例如PE或PP（两者都漂浮））的分离。轻
馏分通过桨叶沿着水面输送，而重馏分 -取决于其量 -通过罐底部的气动
阀或安装在罐下方的刮擦输送器提取。
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通过第二分离阶段实现ppm范围内的分离
质量（例如对于PET瓶），所述第二分离
阶段由重粒子和水力旋流器系统组成。
根据任务，分离阶段 -游泳/下沉水箱和水
力旋流器分离系统 -可单独使用或组合使
用。
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热洗涤阶段不仅可以去除粘合剂，还可以在各种工艺参数（如pH值，洗涤剂，消泡剂）的
严格控制下清除薄片中残留的杂质，如糖，苏打残留物等。，温度和停留时间。完整的过

程，以及苛性剂和洗涤剂的剂量自动控制。
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洗涤过程的最后阶段之一是将材料干燥
至具有加工能力的残余水分含量，其可
以在0.5％至10％之间。
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塑化压缩机是一种压实机，用于低堆积密度
的再研磨物的致密化，特别是刨花，泡沫，
纤维和薄膜 -有三种尺寸可供选择。

因此，附聚物具有比源材料更高的堆积密度。
它具有良好的流动特性，可以挤压或注塑成
型而无需强制进料。在混合筒仓中，例如，
在薄膜清洗线之后，致密材料在混合批次中
产生更高量的材料，从而产生更均匀的混合
物。
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洗涤过程产生的脏水被收集和清洗，并可以重新引入回路，这大大减少
了水的消耗。
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5. Germany 
德国企业

塑料废物厂的解决方案
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LDPE 薄膜
清洗线
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高度污染
的HD-PE处
理线
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瓶到瓶PET
清洗线

50

49

50



10/17/2019

26

6. Germany 
德国企业

各种塑料废物解决方案
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进料
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筛选
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分离
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7. France 
法国企业

各种塑料废物解决方案
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• 对瓶子和其他 PET 包装进行分类
• 宠物片的分类
• 材料、颜色和智能排序
• 主要污染物 (PVC、金属、PET 托盘、不透明 PET、
多层、标签、套筒等) 的高级检测

• 大容量 PE 薄膜分选 (最高速度选项)
• 材料和颜色排序
• 去除多层薄膜
• 去除镀铝和生物塑料薄膜

• 净化 PE 流
• 净化 PP 流
• 净化 PS 流
• 技术塑料分类
•

57

配有红外光谱仪。也可以
与可见光谱仪结合使用，
以回收分拣中心和回收设
施中的所有类型的废物。

• 装有红外光谱仪这也可以
与可见的分光计结合起来, 在
分拣中心和回收设施中回收
所有类型的废物。

•
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薄膜回收用分选机

采用最新的软件创新和光谱
仪设置, 在 PE 和 PP 薄膜检测
方面提供市场领先的性能。

–包括涡轮增压器, 以稳定轻
产品, 并保证高吞吐量
–定制的输出盒和优化的空气
动力学对薄膜进行排序
–最高速度高达 4.5 m/5s
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用于塑料回收的多
传感器分拣系统

系统专为 pet、HDPE 或混合
塑料片等塑料片的分选而设
计。按喷气装置分离材料。

–通用塑料回收系统
–模块化传感器
–空气爆破装置配置
–Pet、HDPE、PP 和 PE 应用–
优化进料
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8. Germany 
德国企业

生活塑料垃圾变油料

61

高科技聚合物是现代工业的基本要素，占大
量消费品的比例很高，但其寿命却在不断下
降。回收聚合物的可能性是有限的。因此，
全世界塑料废物量的增加代表了一个主要的
环境挑战，消除使用终端塑料是实现高效闭
环经济的关键因素。
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需要创新技术来回收废物流中所含的尽可能
多的原料并将其返回物料循环。我们开发了
一种工业用途，将混合塑料部分转化为液体
和普遍使用的碳氢化合物混合物。 CTC工艺
（催化摩擦化学转化）有可能在全球范围内
的广泛应用中发挥重要作用。
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CTC是单步催化液化方法，其特征在于其适用于
各种材料（例如农业废物生物质或混合塑料废
物）。用于裂解烃的热，催化和物理力的组合
使得CTC独特且有效。生产的油可以用于能源目
的或作为化学/石化工业中的第二原料。后者使
得迄今尚未开发的潜力得以发展。通过使用CTC，
符合闭环经济的材料回收成为现实。
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与合作伙伴共同创建了世界上最大的CTC
应用试验工厂。该设计符合工业应用的
国际标准，并用于德国的测试和进一步
开发过程。根据国际验证计划，试验工
厂DIESELWEST形式的CTC被指定为9/6的
技术准备等级（TRL）。它是全球最先进
的应用之一。
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9. Germany 
德国企业

塑料垃圾处理厂或光选设备
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PET 塑料分选厂
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PET 塑料分选厂
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塑料垃圾光选设备
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塑料垃圾光选设备
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欢迎联系我们！
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